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RWY ダイアグラム

RUNWAY-HOLDING POSITIONMARKINGS and STOP BAR LIGHTS
Runway-holding position markings and Stop bar lights
are located on Taxiway B1 through B6
Runway guard lights are located on taxiway B1 through B6、
their locations are 75m off the runway centerline of
RWY 09/27

RUNWAY-HOLDING POSITIONMARKINGS and RUNWAY GUARD LIGHTS
Runway-holding position markings and Runway guard
lights are located on Taxiway C3 and C4;
their locations are 75m off the runway centerline of
RWY 12/30
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LANDING CHART



仙台(SENDAI) RJSS -

26/03/19

4
VISUAL REPORTING POINTS and ATS AIRSPACE
Airspace は Sendai CTR (Class D, 3000’ or below), Sendai PCA (Class C), Sendai ACA (Class E) , Sendai TCA
(Class E)が設定されている、管制圏は北側で霞目管制圏(5000’ or below)と接している。
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仙台TCA
Sendai TCA 121.025MHz 225.2MHz Opr.0800-1930



仙台(SENDAI) RJSS -

26/03/19

6
仙台特別管制区
Sendai Positive Control Area
当該空域を飛行しようとする航空機は、仙台アプローチ、仙台タワー又は仙台レディオに連絡し、コールサイン、現在
位置、高度及び意図を通報し指示を受けること。
Primary：Sendai APP 120.4 261.2
Secondary : Sendai TWR 126.2 Sendai Radio 118.7



仙台(SENDAI) RJSS -

26/03/19

7
仙台ACA
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所在地：宮城県名取市下増田南原無番地

管理者：仙台国際空港株式会社
宮城県名取市下増田字南原仙台空港

Tel: 022-382-4057, Fax: 022-382-4068
Web-site: https://www.sendai-airport.co.jp/

東京航空局仙台空港事務所
宮城県名取市下増田字南原仙台空港
Tel: 022-383-1211 (0830-1715 EXC 0830 on SAT - 1715 on SUN)

空港運用時間：0730-2200

ATS 通信施設 :
APP - Sendai Approach Opr. 0730-2200

120.4MHz 261.2MHz 121.5MHz(E) 243.0MHz(E)

ASR - Sendai Radar Opr. 0730-2200
121.2MHz 121.5MHz(E) 243.0MHz(E)

DEP - Sendai Departure Opr. 0730-2200
120.0MHz 121.5MHz(E) 243.0MHz(E)

TCA - Sendai TCA Opr. 0800-1930
121.025MHz 225.2MHz

TWR - Sendai Tower Opr.0730-2100(*)
118.7MHz(Primary) 126.2MHz 121.5MHz(E) 243.0MHz(E)

GND - Sendai Ground Opr.0730-2100(*)
121.7MHz

ATIS - Sendai Airport Opr.0730-2200
126.45MHz

AFIS - Sendai Radio Opr.2100-2200(*)
118.7MHz
Operated by New Chitose Airport Office

* Depending on air traffic situation, ATC service will be provided from 2100 to 2115
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NAVAIDs：

VOR(8°W/2010) SDE (Sendai) 116.3MHz H24 380818.86N/ 1405517.34E
VOR unusable : 271°BTN 20 - 22nm

DME SDE (Sendai) 1197MHz (CH-110X) H24 380818.86N/ 1405517.34E 54ft

ILS-LOC 27 ISD 111.7MHz 0730-2200 380818.56N/ 1405345.94E
ILS-GP 27 - 333.5MHz 0730-2200 380835.20N/ 1405543.58E
ILS-DME 27 ISD 1015MHz 0730-2200 380835.09N/ 1405543.23E 24ft

DME:337m(1106ft) inside FM RWY 27 THR,

MSAS 1575.42MHz H24

滑走路：
RWY 09 (82.56°) : 3000×45m PCR 945/F/B/X/T Asphalt Concrete 380819.58N 1405355.40E

THR GUND: 136.8ft THR ELEV:11.5ft
3120x300m 90x(MNM:90 MAX:300)* 09/27 grooving:3000x30m

RWY 27(262.56°) : 3000×45m PCR 945/F/B/X/T Asphalt Concrete 380832.18N 1405557.56E
THR GUND :136.8ft THR ELEV:15.1ft TDZ ELEV:15.1ft
3120x300m 191x(MNM:130 MAX:300)*
*For detail, ask airport administrator

RWY 12 (117.70°) :1200×45ｍ PCR 160/F/C/Y/T(*) Asphalt Concrete 380822.05N 1405453.09E
THR GUND :137ft THR ELEV: 6ft
1320x150m 90x150

RWY 30 (297.70°）: 1200×45m PCR 160/F/C/Y/T(*) Asphalt Concrete 380803.96N 1405536.72E
THR GUND :137ft THR ELEV: 5ft
1320x150m 240x150

(*)RWY12/30(BTN RWY09/27 AND TWY C3-C4) : PCR 1079/F/B/X/T
RWY12/30(INT OF TWY C3-C4) : PCR 737/F/B/X/T
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RWY SLOPE

RWY DECLARED DISTANCES

HELICOPTER LANDING AREA
WEST HELIPAD (117.70°/297.70°): 380810.18N/1405501.21E 3ft 20m×25m 6ton Asphalt-Concrete
EAST1 HELIPAD (110.50°/280.50°): 380759.06N/1405533.38E 3ft 18m×25m 29ton Asphalt-Concrete
EAST2 HELIPAD (110.50°/290.50°): 380800.59N/1405528.17E 4ft 18m×25m 29ton Asphalt-Concrete
Remarks: WEST HELIPAD

• MAX helicopter type: B412 • daytime use only

EAST1 HELIPAD, EAST2 HELIPAD
• MAX helicopter type: UH1 • only available to who obtain prior permission • daytime use only
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RWY/TWY 照明施設：

RWY09 /27 : RCLL, REDL, RTHL, RENL, RTZL(RWY27), WBAR(RWY27), CGL for RWY 09,
RWY09 : SALS 420m PAPI 3.0°456m 73.8ft ORL

SALS with APCH LGT beacon (560m and 916m FM RWY 09 THR)
RWY27: PALS (CAT I) 900m PAPI 3.0°439m 65.6ft ORL

RWY 12/30 : REDL, RTHL, RENL, RWY THR ID LGT
RWY 12 : PAPI 3.0°306m 44.5ft ORL
RWY 30 : PAPI 3.1°262m 44.5ft ORL

ALL TWY: TWY edge LGT,
TWY B1-B6, C1-C6: TWY CL LGT
TWY B1-B6: Stop bar LGT, Taxiing guidance sign
TWY B1-B6, C3, C4: RWY guard LGT

Remarks: Apron flood LGT

その他主な情報：
1.1 Aircraft operations, other than scheduled or in emergency.
When using this airport, aircraft operators are required to obtain prior permission of the airport administrator
in order to allocate appropriate parking area.

1.2 Prior notification should be required with AD Administration for the purpose of getting the permission
when crossing Sendai CTR from 2100 to 2200

For further information (0900 - 1700 MON - FRI EXC HOL)
Air Traffic Controller Office, Sendai Airport Office TEL: 022-383-1669

21 時 00 分から 22 時 00 分までの間、仙台管制圏を通過する場合は、当該通過の許可を得るためにあらかじめ
仙台空港事務所へ調整すること。

問い合わせ先
仙台空港事務所管制官事務室
（月曜日から金曜日までのうち、9時 00 分から 17 時 00 分までの間。ただし休日を除く。）

TEL: 022-383-1669
1.3 Time restriction on departures and arrivals.

RWY 12/30 is not available for take-off and landing when AFIS provided

2 優先滑走路方式すべてのジェット機及び証明された最大離陸重量が 5,700kg (12,500lbs)を超えるプロペラ機
を対象とし、離陸は滑走路 09、着陸は滑走路 27 により優先的に行うこととする。ただし、航行の安全確保な
どに万全を期すため、以下に示す条件等にあっては、本方式は適用されない。
1) 機長が航行の安全を考慮して、反対側滑走路に離着陸を行う必要があると判断した場合
2) 滑走路面の状況が適当でない場合
3) 突風を含め追風成分が 5knot を超える場合
4) 突風を含め横風成分が 15knot を超える場合
5) 秩序ある航空交通流が乱される恐れがある場合
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6) 特別な訓練、航行援助施設の検査のために反対側滑走路に離着陸を行うことが特に必要であると認められ
る場合

3. 優先飛行経路
1) 滑走路 27 からの離陸

滑走路 27 から離陸する航空機にあっては、空港の西南西４海里付近の住居地区 ( 別添図参照 )
上空を可能な限り避けて飛行すること。

2) 滑走路 09 への着陸
滑走路 09 へ着陸する航空機にあっては、空港の西北西 2.5 海里付近の住居地区( 別添図参照 )
上空を可能な限り避けて飛行すること。

4. 標準計器出発方式の使用
空港周辺地域における航空機騒音を減少させるため、21 時 30 分以降翌朝 7時までの間においては、緊急また
はやむを得ない状況にある航空機を除き、以下の標準計器出発方式に従うこと。

滑走路 27 からの離陸
DERBY DEPARTURE
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5. Traffic pattern

（1）到着が輻輳することを避け、かつ秩序ある飛行場周辺の航空交通の流れを促進するために、7時 30 から
21 時までの間、場周経路において航空機は以下の高度で飛行することが望ましい。ただし、天候等により
以下の高度により飛行できない場合は “仙台タワー”に希望飛行高度とともにその旨を通報すること。

場周経路を飛行する際の高度は以下のとおり
ⅰ) 固定翼航空機

a) ジ ェ ッ ト 1,500ft
b) プロペラ 1000ft

ⅱ）回転翼航空機 600ft
（2）(1)以外の時間は、すべての航空機は高度 1,000 フィート以上で飛行することが望ましい。
(3) 北側の場周経路を使用する場合は霞目管制圏に入域しないように留意すること。

6. Trajectorized Airport Traffic Data Processing System (TAPS)
仙台アプローチの指示のもとに、当該進入管制区を飛行する航空機は、モー ドA/3 の二次レーダー
個別コード及びモードCによる応答を指示される。二次レーダー個別コードを搭載していない航空機
が個別コードによる応答を指示された場合は、管制官に対しその旨通報すること。

気象：TOKYO（24H）03-5757-9693
冬季の積雪は少ないが、強い西風時に乱気流が発生する。初夏から夏にかけては海霧が発生し易い。6月から８
月の午後には熱雷が発生する。

燃料：AVGAS 100/130, JET A-1 出光 Tel. 0223-22-3398 Fax. 0223-29-2218
営業時間 0718-1930


